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Los 1: 

Fahrgestell  



6 x 2 Fahrgestell, LOW (niedrig), Luftfederung, 
Nachlaufachse hydr. gelenkt, Einzelbereifung 

Hauptkomponenten 

Gesamtgewicht von ca.26 t 

Rückspiegel für Aufbaubreite 2600 mm 

Fahrgestellhöhe: LOW (niedrig) 

Radstand von ca. 5.800 mm -  6.450 mm (dem Aufbau entsprechend)  

Elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse 

Luftfederung  

Normalfahrerhaus (klein) 

Abgasemissionen gem. Euro 6, SCR, Partikelfilter und Abgasrückführung 

Dieselmotor ca. 320 PS 

Automatisiertes Getriebe 

Tankgröße ca. 300 ltr. 

Fahrgestell 

Luftfederung vorn 

Vorderachslast ca. 8,0 t (technisch) 

Elektronisches Stabilitätsprogramm 

Stabilisator vorn 

Hinterachslast (technisch) ca. 19 t 

Achslastbegrenzer ca. 11,5 t 

Achslastverteilung von ca.15.5/7.1 

Luftfederung hinten 

ABS-Bremsen 

Elektr. Höhenv. 2 Sensoren u. Fernbed. 

Rahmenprofilhöhe von ca. 300 mm 

Rahmenstärke ca. 8,0 mm 

Rahmenende gerade  

 

 

 



Räder und Reifen 

Stahlfelgen 

FRONT TYRE 315 / 60 R 22.5 

DRIVE TYRE 315 / 60 R 22.5 

TRAILING TYRE 315 / 60 R 22.5 

Fahrerhaus-Innen 

Zigarettenanzünder bzw. Steckdose 12V  

Radio mit CD-Laufwerk 

Spurhaltesystem / Spurverlassenswarnung 

Linkslenkung 

Fahrersitz luftgefedert, beheizt, Gurt im Sitz, Armlehne 

Beifahrersitz luftgefedert, beheizt, Gurt im Sitz 

Kollisionswarnung und Notbremsassistent mit Standardtempomat 

Elektrische Fensterheber beidseitig 

Fahrerhaus-Außen 

Lackierung „Hellgrau“ z.B. RAL 7047 Telegrau 4 

Getönte Scheiben 

Zentralverriegelung mit Fernbedienung 

Rückspiegel, beheizt und elektr. Verstellbar 

Frontspiegel über Windschutzscheibe, anklappbar 

Sonnenblende außen 

Abblendlicht rechtsasymmetrisch 

LED Volllicht vorn und hinten 

 

Allgemeine Anforderungen: 

Es muss gewährleistet sein, dass Wartungs-und Servicearbeiten an einem Tag durchgeführt 
werden können, hierzu muss im Umkreis von 80 km vom jeweiligen Stützpunkt der 
Fahrbücherei (siehe nachfolgend) eine Vertragswerkstatt bzw. ein Service – Standort  des 
Herstellers des zu liefernden Fahrgestells vorhanden sein. 

• Fahrzeug 1: Preetz 

• Fahrzeug 2: Wahlstedt 

 


